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QUADRO ECONOMICO

Opere di restauro e risanamento conservativo di porzione di facciata di casa Bolla

sita in Comune di PONTI

A)[LAVORI IN APPALTO

IMPORTO LAVORI A CORPO| €  7.613,62
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'astal € 868,59
TOTALE IMPORTO LAVORI| € 8.482,20

B)[SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:
b.1|spese tecniche relative alla progettazione, direzione lavori, 5% di (A) € 424,11
b.2|contributi cassa geometri 4% € 16,96
b.3[IVA 22% (su b.1+b.2) € 97,04
b.4|IVA 10% (su A) € 848,22
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE| € 1.384,33
Q) IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)| € 9.848,53

Acqui Terme 23/11/2017
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| prezzi si riferiscono al PREZZIARIO OOPP della REGIONE PIEMONTE ediz. 2016

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI

N Codice

Unita' di
Misura

PREZZO
UNITARIO

QUANTITA'

IMPORTO

PREMESSA:

Il presente computo é redatto sulla base del Prezziario Regional
delle Opere Pubbliche 2016 e riguarda le opere edili di
RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO

ONERI PER LA SICUREZZA:

01.P25.A60

Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo -
giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio,

nonche ogni dispositivo necessario per la conformita’ alle
norme di  sicurezza vigenti, comprensive della
documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione
della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di
lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione
viene effettuata in proiezione verticale).

01.P25.A60.005

Per i primi 30 giorni

m?

9,31

61,50

572,57

01.P25.A60.010

Per ogni mese oltre al primo

m?

1,59

123,00

195,57

01.P25.A91

Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci
01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello
spessore di 5 cm e/o elementi metallici, comprensivo di
eventuale sottopiano, mancorrenti, fermapiedi, botole e
scale di collegamento, piani di sbarco, piccole orditure di
sostegno per awvvicinamento alle opere e di ogni altrg
dispositivo necessario per la conformita alle norme di
sicurezza vigenti, compreso trasporto, montaggio,
smontaggio, pulizia e manutenzione; (la misura viene
effettuata in proiezione orizzontale per ogni piano).

01.P25.A81.005

Per ogni mese

m‘l

€

2,45

41,00

100,45

TOTALE COSTO ONERI PER LA SI

CUREZZA

868,59

01.A02.B90

Formazione di traccia in muratura, per incassatura di tubo
o altro, compresa la sigillatura, escluso il ripristino
dell'intonaco o rivestimento

01.A02.B80.010

Di mattoni pieni

€

13,82

7,00

96,74

SOGLIE:

01.A12.H20

Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui
provvista sia compensata al metro quadrato, per colonne,
pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli,
gradini, traverse, montanti, piccoli rivestimenti, ecc.,
incluse lo eventuali graffe per I'ancoraggio, limbottitura

dei giunti

della pietra contro le superfici di appoggio e la sigillaturah




01.A12.H20.005

Di qualunque dimensione e spessore, per quantitativi di
almeno m? 1

m?

92,12

0,63

58104

01.P18.P90

Prowvista di gradini (alzata e/o pedata) in pie-tra di luserna,
coste refilate, piano fiammato, smusso sulla costa lunga
per superficie effettiva, indipendentemente dalla forma
geometrica

01.P18.P20.010

Dello spessore dicm 3

111,65

0,63

70,34

RESTAURO PERSIANE:

02.P80.538

Sverniciatura chimica di serramenti o altre superfici in
legno, da eseguire in laboratorio, compresa carteggiatura,
smontaggio e rimontaggio ferramenta, misurata per ogni
superficie tratta, escluso trattamento di verniciatura e
trasporto

02.P80.538.010

m2

34,11

19,21

655,31

02.P80.S60

Applicazione di una ripresa di fondo su superfici gia
preparate:

02.P80.560.010

con pittura oleosa opaca (cementite)

ml‘

5,45

19,21

104,70

01.A20.F40

Verniciatura di manufatti in legno con smalto su fondi gia'
preparati.

01.A20.F40.010

Con smalto grasso a due riprese

m2

13,24

19,21

254,36

01.A17.B30

PORTE, SERRAMENTI, PERSIANE.

Posa in opera di serramenti per finestre e porte finestre,
per qualsiasi spessore, di qualunque forma, dimensione e
numero di battenti.

01.A17.B30.005

In qualsiasi legname

m?

39,90

9,61

383,27

COPERTURA:

01.A09.C30

Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in
manto di copertura, esclusa la fornitura dei materiali.

01.A09.C30.005

Manto di copertura in tegole piane, per la prima
infiltrazione.

cad

120,93

1,00

120,93

01.A09.C30.010

Manto di copertura in tegole piane, per ogni infiltrazione|
eccedente la prima.

cad

26,15

3,00

78,45

01.PD4.E70

Tegole piane tipo "marsigliese” comune

01.P04.E70.005

cad

0,52

50,00

26,00

FACCIATA ESTERNA:

01.A02.B60

Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in
qualunque piano di fabbricato, compresala discesa o la|
salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti,
computando le superfici prima della demolizione,
compreso il trasporto dei detriti alle discariche.
CALCOLATO AL 70%

01.A02.B60.005

Per superfici di m? 0,50 ed oltre

6,53

66,85

305,57

02.P55.N14

Rinzaffo fratazzato su pareti e soffitti piani (spessore fino a
cm 2) eseguito con malta di calce idraulica e grassello,
(servizio materiali eseguito con [l'ausilio di mezzi di
sollevamento):

CALCOLATO AL 70%

02.P55.N14.020

per esterni

32,36

66,85

1.514,29




01.A10.B10

Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano
od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa
I'esecuzione dei raccordi,delle zanche e la profilatura degli
spigoli in cemento con esclusione di gesso.

01.A10.B10.005

Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie
complessiva di almeno m* 1
CALCOLATO AL 70%

6,89

66,85

322,42

01.A20.E00

Tinta a calce, previa imprimitura ad una o piu' tinte a due
riprese

01.A20.E00.010

Su muwri esterni, facciate, scale, porticati, androni e simili

8,06

66,85

538,81

02.P80.556

Applicazione di uno strato isolante inibente su superfici
intonacate prima di procedere a rasatura, stuccatura o
pitturazione:

02.P80.556.020

a base di fissativo minerale

m?

2,70

66,85

180,50

N.P. 13

Decorazione di facciata a trompe I'oeil con decorazione
media a mq mediante l'uso di tinta a calce compreso
tracciamento e quant'altro necessario per dare l'opera
finita a regola d'arte.

per 1 mq di facciata

CALCOLATO AL 70%

mq

68,86

23,75

1.144,80

RISANAMENTO BALCONI:

02.P85.T05

Asportazione con spazzole metalliche di depositi sporchi
superficiali su superfici in conglomerato cementizio

02.P85.T05.010

m2

9,28

7,50

69,60

02.P85.T12

Trattamento dei ferri d'armatura ammalorati comprese
eventuali parti cementizie in aderenza e/o intercluse, in
elementi in cemento armato, con prodotto inibitore di
corrosione o convertitore, dato a pennello, atto a garantire
l'ancoraggio di riporti in malta cementizia, compresa la
pulizia con spazzola metallica, esclusa la preventiva
asportazione delle parti di calcestruzzo in fase di distacco,
misurato per area ammalorata.

N.B. Per interventi su frontalini di balconi o similari,
conteggiare una maggiorazione del 50%

02.P85.T12.010

m2

38,54

7,50

289,05

02.P85.T15

Risanamento e ripristino di parti mancanti di calcestruzzo
eseguito con malta autoportante a base di cemento ad
alta resistenza, resine sintetiche e inerti di pezzatura
adeguata, per uno spessore complessivo medio fino a 30
mm, esclusi casseri ed eventuali ferri di armatura per|
implementazione, compresa l'asportazione delle parti
ammalorate fino al raggiungimento del conglomerato sano,
la pulizia mediante spazzolatura manuale o altri mezzi
adeguati, incluso trattamento dei ferri esistenti con prodotti
convertitori o passivanti (come da codice 02.P85.T12):

02.P85.T15.020

per interventi estesi di superficie oltre m? 0,25

m2

175,94

7,50

1.319,55




02.P85.T60

Trattamento su  calcestruzzo stagionato, anche
danneggiato o deteriorato, mediante stesura a spatola, di
rivestimento cementizio autoadesivo, anche colorato,
elastico e a basso spessore, con caratteristiche
meccaniche di resistenza alla compressione non inferiori a
40 MPa, alta resistenza all'abrasione, adatto anche pe
uso esterno esposto a traffico veicolare, resistente ai cicli
di gelo-disgelo, applicato nel rispetto delle specifiche del
prodotto e di uno spessore non inferiore a 1,5 mm, esclusa
I'eventuale pulitura e preparazione della superficie:

02.P85.760.020

su pavimenti m?

8,09

10,00

€

80,90

TOTALE COSTO DEI LAVORI EDILI

€

7.613,62




